
Slangnippel
Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga

slangar.

Produktdetaljer

Konstruktion / Material
• Design av slanganslutningen: Rundvalsad stålplåt med centrala, utåtriktade armeringspärlor.

• Material i slanganslutningen: Stålplåt, galvaniserad

Egenskaper
• Kemiska Egenskaper: rostskyddad

• Annan: lätt att montera

Drifttemperatur

Information om leverans
• Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella

diametrar också från lager., enskilda nominella diametrar också från lager

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer
DN av slangen

mm
Slangens insättningsdjup

mm
Längd

mm
Tolerans

002222 50 36 78 +/-10

002226 55 36 78 +/-10

1 / 3



Artikelnummer
DN av slangen

mm
Slangens insättningsdjup

mm
Längd

mm
Tolerans

002228 63 36 78 +/-10

002229 65 36 78 +/-10

002230 70 36 78 +/- 10

002231 75 36 78 +/-10

002232 80 36 78 +/-10

002233 90 36 78 +/-10

002234 100 36 78 +/-10

002235 110 36 78 +/-10

002238 125 36 78 +/-10

002240 140 36 78 +/-10

002241 150 36 78 +/-10

002246 160 36 78 +/-10

002250 180 36 78 +/-10

002252 200 36 78 +/-10

002255 225 36 78 +/-10

002257 250 36 78 +/-10

002258 275 54 114 +/- 15

002260 300 54 114 +/- 15

002261 315 54 114 +/- 15

002262 350 54 114 +/- 15

002263 400 71 150 +/- 20

002264 450 71 150 +/- 20

002265 500 71 150 +/- 20

002266 550 71 150 +/- 20

002267 600 71 150 +/- 20

002268 700 93 198 +/- 25

002269 800 93 198 +/- 25

002270 900 93 198 +/- 25

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i
användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

2 / 3Slangnippel



Personlig rådgivning 

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

 

Adress Huvudkontor 

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB
Kabelgatan 13
43437 Kungsbacka
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https://www.masterflex.se/foeretaget/kontakta-oss/

