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Combiflex PU FastflÃ¤ns - fÃ¶r flÃ¤nsar enligt DIN 2632/DIN 2633

Material

mycket slitstarkt polyuretan
färg: svart

Användningsområde
Skruvbar plastfläns för alla Master-PUR L, Master-PUR H, Master-PUR SH och Master-PUR 
HX slangar

Egenskaper

Slitstark och mikrobresistent
lättvikt
utbyt- och återanvändingsbar
Anslutningsalternativ utan att strypa flödet
hög draghållfasthet
enkel montering
Tryckklassad PN 10 /16 för alla DN upp till DN 200. Tryckklassad PN 10 för DN 200 och 
högre
stöttålig
Avledning av elektrostatisk laddning med integrerade jordningsplattor som är tillgängliga på 
fasta versionen

Temperaturområde
-40°C till +90°C
toppar till +125°C

Artikelvarianter



DN 
slang

dA: Rörets 
yttre-Ø

DN 
Fläns hålbild vikt ca. 

kg/styck
Da: Yttre-Ø 
Skruvområde längd artikelspecifikation artikelnr.

mm mm kg mm mm

50 57 50 125 0,4 75 66 för typ L, Rörets 
yttre-Ø 57 001857

50 60,3 50 125 0,4 75 66 för typ L, Rörets 
yttre-Ø 60 001858

65 76,1 65 145 0,5 90 76 för typ L 001859
70 76,1 65 145 0,55 90 76 för typ L 001860
75 88,9 80 160 0,6 105 76 för typ L 001861
80 88,9 80 160 0,65 105 76 för typ L 001862

100 108 100 180 0,8 131 86 för typ L, Rörets 
yttre-Ø 108 001863

100 114,3 100 180 0,8 131 86 för typ L, Rörets 
yttre-Ø 114 001864

120 133 125 210 0,95 156 92 för typ L 001865
120 139,7 125 210 0,95 156 92 för typ L 001866

125 133 125 210 1 156 92 för typ L, Rörets 
yttre-Ø 133 001867

125 139,7 125 210 1 156 92 för typ L, Rörets 
yttre-Ø 139 001868

140 159 150 240 1,2 184 98 för typ L 001869

150 159 150 240 1,4 184 98 för typ L,Rörets 
yttre-Ø 159 001870

150 168,3 150 240 1,4 184 98 för typ L, Rörets 
yttre-Ø 168 001871

160 177,8 150 240 1,5 184 103 för typ L 001872
180 193,7 175 270 1,8 210 103 för typ L 001873
200 219,1 200 295 2 210 103 för typ L 001874

250 267 250 350 3 292 118 för typ L, Rörets 
yttre-Ø 267 001876

250 273 250 350 3 292 118 för typ L, Rörets 
yttre-Ø 273 001877

300 323,9 300 400 4 344 123 för typ L 001879

50 57 50 125 0,4 75 66 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 57 001881

50 60,3 50 125 0,4 75 66 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 60 001882

65 76,1 65 145 0,5 90 76 för typ H 001883
70 76,1 65 145 0,55 90 76 för typ H 006476
75 88,9 80 160 0,6 105 76 för typ H 001884
80 88,9 80 160 0,65 105 76 för typ H 001885

100 108 100 180 0,8 131 86 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 108 001886

100 114,3 100 180 0,8 131 86 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 114 001887

120 133 125 210 0,95 156 92 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 133 006132



120 139,7 125 210 0,95 156 92 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 139 001888

125 133 125 210 1 156 92 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 133 001889

125 139,7 125 210 1 156 92 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 139 001890

140 159 150 240 1,2 184 98 för typ H /
150 159 150 240 1,4 184 98 för typ H 001891
150 168,3 150 240 1,4 184 98 för typ H 001892
160 177,8 150 240 1,5 184 103 för typ H 006780
180 193,7 175 270 1,8 210 103 för typ H 001893
200 219,1 200 295 2 210 103 för typ H 001894

250 267 250 350 3 292 118 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 267 001896

250 273 250 350 3 292 118 för typ H, Rörets 
yttre-Ø 273 001897

300 323,9 300 400 4 344 123 för typ H 001899

50 57 50 125 0,4 75 66 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 57 001912

50 60,3 50 125 0,4 75 66 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 60 001913

65 76,1 65 145 0,5 90 76 för typ HX 001914
70 76,1 65 145 0,55 90 76 för typ HX 001915
75 88,9 80 160 0,6 105 76 för typ HX 001916
80 88,9 80 160 0,65 105 76 för typ HX 001917

100 108 100 180 0,8 131 86 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 108 001918

100 114,3 100 180 0,8 131 86 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 114 001919

120 133 125 210 0,95 156 92 för typ HX 001921
120 139,7 125 210 0,95 156 92 för typ HX /

125 133 125 210 1 156 92 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 133 001922

125 139,7 125 210 1 156 92 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 139 001923

140 159 150 240 1,2 184 98 för typ HX 001924

150 159 150 240 1,4 184 98 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 159 001925

150 168,3 150 240 1,4 184 98 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 168 001926

160 177,8 150 240 1,5 184 103 för typ HX 001927
180 193,7 175 270 1,8 210 103 för typ HX 001928
200 219,1 200 295 2 210 103 för typ HX 001929

250 267 250 350 3 292 118 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 267 001930

250 273 250 350 3 292 118 för typ HX, Rörets 
yttre-Ø 273 001931

300 323,9 300 400 4 344 123 för typ HX 001932



50 57 50 125 0,4 75 66 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 57 001941

50 60,3 50 125 0,4 75 66 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 60 006839

65 76,1 65 145 0,5 90 76 för typ Performance 005976
70 76,1 65 145 0,55 90 76 för typ Performance 006186
75 88,9 80 160 0,6 105 76 för typ Performance 005957
80 88,9 80 160 0,65 105 76 för typ Performance 001942

100 108 100 180 0,8 131 86 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 108 001943

100 114,3 100 180 0,8 131 86 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 114 001944

120 133 125 210 0,95 156 92 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 133 /

120 139,7 125 210 0,95 156 92 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 139 /

125 133 125 210 1 156 92 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 133 006115

125 139,7 125 210 1 156 92 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 139 005778

140 159 150 240 1,2 184 98 för typ Performance /

150 159 150 240 1,4 184 98 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 159 /

150 168,3 150 240 1,4 184 98 för typ Performance, 
Rörets yttre-Ø 168 001945

160 177,8 150 240 1,5 184 103 för typ Performance /

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.
* Avser insidan av slangvinkeln
Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillverkning och Leverans
Tillverkas på beställning i ovanstående nominella storlekar

Tillgänglig vid förfrågan

Tillgänglig vid förfrågan i fastmonterad version för vattentäta, draghållfasta anslutningar, 
andra storlekar, olika färger.

Technical Drawing

https://www.masterflex.se/typo3temp/GB/ede69215cd.jpg


Visa tillverkningsprocessNedladdning PDF

Offertförfrågan 

Tekniskt appendix
Kemisk resistans

Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
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