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Combiflex PU GÃ¤ngad sockel - enligt DIN ISO 228

Material
slitstarkt polyuretan

Användningsområde

Skruvbar gängad anslutning för följande slangtyper:

Egenskaper
lättvikt
hög draghållfasthet och vattentäta anslutningar
utbyt- och återanvändingsbar
enkel montering
stöttålig
Slitstark
mikrob- och hydrolysbeständig
Fast version utrustad som standard med digitalt gränssnitt. Kompatibel med APPEN 
AMPIUS®

Temperaturområde
-40°C till +90°C
toppar till +125°C

Artikelvarianter

DN slang gängstorlek längd vikt/st Typ artikelnr.
inch mm kg

50 2 83 0,16 L 001457
65 2,5 94 0,23 L 001458
75 3 102 0,26 L 001459
100 4 124 0,53 L 001460
125 5 100 0,65 L /
150 6 109 0,95 L 001461
50 2 83 0,16 H 001462
65 2,5 94 0,23 H 001463
75 3 102 0,26 H 001464
100 4 124 0,53 H 001465
125 5 100 0,65 H 001466
150 6 109 0,95 H 001467
50 2 83 0,16 HX 001468
65 2,5 94 0,23 HX 001470
75 3 102 0,26 HX 001471



100 4 124 0,53 HX 001472
125 5 100 0,65 HX 001474
150 6 109 0,95 HX 001475
50 2 83 0,16 Performance 006943
65 2,5 94 0,23 Performance /
75 3 102 0,26 Performance /
100 4 124 0,53 Performance 001473
125 5 100 0,65 Performance /
150 6 109 0,95 Performance /

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.
* Avser insidan av slangvinkeln
Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillgänglig vid förfrågan

Tillgänglig vid förfrågan i fastmonterad version för vattentäta, draghållfasta anslutningar, 
andra storlekar, olika färger.
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Offertförfrågan 

Tekniskt appendix
Kemisk resistans
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